
® Bridage hydraulique

Vérins hydrauliques intégrés au montage
d’usinage pour positionner, 

brider, éjecter, etc.…
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1,7 – 7 CST-272 0,52 – 0,36 –
1,7 – 10 CST-2102 0,52 – 0,52 –
1,7 – 13 CST-2132 0,52 – 0,67 –
5,3 – 7 CST-572 1,55 – 1,08 –
5,3 – 13 CST-5132 1,55 – 2,01 –
5,3 – 19 CST-5192 1,55 – 2,94 –
5,3 – 25 CST-5252 1,55 – 3,87 –
5,3 – 38 CST-5382 1,55 – 5,88 –

11,3 – 7 CST-1072 3,32 – 2,32 –
11,3 – 13 CST-10132 3,32 – 4,31 –
11,3 – 19 CST-10192 3,32 – 6,30 –
11,3 – 25 CST-10252 3,32 – 8,29 –
11,3 – 38 CST-10382 3,32 – 12,60 –
17,2 – 13 CST-18132 5,10 – 6,63 –
17,2 – 25 CST-18252 5,10 – 12,74 –
17,2 – 38 CST-18382 5,10 – 19,37 –
17,2 – 50 CST-18502 5,10 – 25,48 –
26,9 – 15 CST-27152 7,88 – 11,82 –
26,9 – 25 CST-27252 7,88 – 19,70 –
26,9 – 50 CST-27502 7,88 – 39,40 –
39,2 – 13 CST-40132 11,36 – 14,76 –
39,2 – 25 CST-40252 11,36 – 28,39 –
39,2 – 38 CST-40382 11,36 – 43,15 –
39,2 – 50 CST-40502 11,36 – 56,78 –

17,2 10,4 13 CDT-18132 5,10 3,03 6,63 3,94
17,2 10,4 25 CDT-18252 5,10 3,03 12,74 7,58
17,2 10,4 38 CDT-18382 5,10 3,03 19,37 11,52
17,2 10,4 50 CDT-18502 5,10 3,03 25,48 15,16
26,9 18,2 15 CDT-27152 7,87 5,29 11,81 7,94
26,9 18,2 25 CDT-27252 7,87 5,29 19,68 13,23
26,9 18,2 50 CDT-27502 7,87 5,29 39,35 26,45
39,2 26,1 13 CDT-40132 11,35 7,55 14,76 9,81
39,2 26,1 25 CDT-40252 11,35 7,55 28,39 18,87
39,2 26,1 38 CDT-40382 11,35 7,55 43,15 28,68
39,2 26,1 50 CDT-40502 11,35 7,55 56,77 37,74
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Vérins corps filetés  Application & sélection 

Les vérins à corps filetés sont conçus pour

positionner, maintenir et éjecter une pièce à usiner

lorsque l’espace disponible est réduit. Les

modèles à double effet conviennent également

pour les applications d’usinage comme le

poinçonnage. 

Modèle: CST-382, CST-572, CST-18252, CDT-18132, CDT-40252
Rapport encombrement / puissance de
bridage performant
• Force de bridage maximale combinée avec un diamètre de vérin

minimal.
• Corps fileté permettant un positionnement précis et une

installation facile. 

• Les corps de vérins sont traités par nitruration afin de
pouvoir opérer sur des applications  à nombre de cycles
importants.

• Tiges de vérin taraudées au centre pour fixer les têtes de contact.
• Modèles à simple effet avec retour par ressort, simplifient la

tuyauterie hydraulique.
• Modèles double effet convenant particulièrement bien pour les

applications nécessitant une force de traction en direction du
corps du vérin.

Tableau de sélection

❚ Vérin corps fileté monté avec un support horizontal
pour positionner la pièce à travailler contre les butées.
Les vérins pivotants Enerpac sont ensuite activés pour
brider la pièce avant le début de l’opération d’usinage.

Note:  - Joints: Buna-N, Polyuréthane.
- La pression de travail minimale (destinée à vaincre la force du ressort retour)

pour les modèles à simple effet est de 40 bars.

Capacité Course Référence Surface Capacité
du vérin effective d’huile 

à 350 bars

kN cm2 cm3

pous. traction mm pous. traction pous. traction

▼ Simple effet

▼ Double effet
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1,7 7 CSM-272 0,5 0,4
1,7 13 CSM-2132 0,5 0,7
5,3 7 CSM-572 1,6 1,1
5,3 13 CSM-5132 1,6 2,0

11,3 7 CSM-1072 3,3 2,3
11,3 13 CSM-10132 3,3 4,3
11,3 19 CSM-10192 3,3 6,3
17,2 13 CSM-18132 5,1 6,6
17,2 25 CSM-18252 5,1 12,7
26,9 15 CSM-27152 7,9 11,8
26,9 25 CSM-27252 7,9 19,7
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Capacité Course Référence Surface Capacité 
du vérin effective d’huile
à 350 bar

kN mm cm2 cm3

Vérins pour bloc foré   Application & sélection 

Ces vérins compacts, intégrés dans le plateau

d’usinage sont conçus pour positionner, maintenir

et éjecter la pièce à usiner lorsque l’espace

disponible est réduit. Pas de tuyauteries

apparentes.

Six vérins pour bloc foré sont utilisés pour brider des
blocs de pistons en vue de leur usinage. L’orifice
d’alimentation en huile des vérins est placé sur le côté
afin de réduire l’épaisseur du bloc foré.

Modèle: CSM-10132, CSM-572, CSM-18252
Compacts, intégrés dans le plateau
d’usinage pour positionner et maintenir

• L’intégration dans le plateau d’usinage permet de se passer de
tuyauteries et de raccords, réduit au minimum l’espace
nécessaire et facilite l’enlèvement des copeaux et des
salissures.

• La faible hauteur par rapport à la course de la tige permet une
réalisation extrêmement compacte du plateau d’usinage.

• Le corps du vérin est complètement noyé dans le plateau
permettant de positionner la pièce à usiner pratiquement au
niveau de la surface du plateau, ce qui économise de l’espace.

• Les pistons ainsi que les corps de vérins sont traités par
nitruration afin de pouvoir opérer sur des applications  à
nombre de cycles importants.

• Centre des tiges taraudé pour la fixation d’une tête de contact
permettant de maintenir la pièce à usiner. 

• La conception simple effet avec retour par ressort simplifie
l’installation hydraulique.

Les vérins filetés ENERPAC sont
conçus pour être montés
directement sur les blocs de
montages d’usinage. Les vérins
ENERPAC sont livrés avec une
rondelle et un joint O ring afin
d’assurer une bonne étanchéité
entre le vérin et le bloc de
montage.

Tableau de sélection

Note: Joints: Buna-N, Polyuréthane.

Montage sur bloc foré

❚ Les vérins filetés sont installés sur le montage d’usinage
pour positionner le bloc de distribution moteur afin
d’effectuer les opérations de perçage, et de fraisage.
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A B C C1 D D1 E E1 F F1 J K P T

kg
CSM-272 20,5 13,5 13,3 21,7 M12X1,5 10,1 4,8 – 19 – 11,4 – – – 0,1
CSM-2132 24,4 11,4 11,2 32,2 M12X1,5 10,1 4,8 – 19 – 11,4 – – – 0,1
CSM-572 23,5 16,5 12,5 27,5 M20X1,5 17,5 7,9 7 27 5,9 12,5 M4X0,7 4,0 7 0,2
CSM-5132 29,5 16,5 12,5 36,0 M20X1,5 17,5 7,9 7 27 5,9 12,5 M4X0,7 4,0 7 0,3
CSM-1072 27,3 20,3 14,8 27,1 M28X1,5 25,6 11,9 11 36 9,0 14,1 M6X1 5,5 8 0,5
CSM-10132 33,3 20,3 14,8 33,1 M28X1,5 25,6 11,9 11 36 9,0 14,1 M6X1 5,5 8 0,6
CSM-10192 39,3 20,3 14,8 48,6 M28X1,5 25,6 11,9 11 36 9,0 14,1 M6X1 5,5 8 0,7
CSM-18132 36,2 23,2 16,8 36,6 M36X1,5 34,2 15,9 15 46 12,0 18,1 M8X1,25 6,5 12 0,5
CSM-18252 48,2 23,2 16,8 56,1 M36X1,5 34,2 15,9 15 46 12,0 18,1 M8X1,25 6,5 12 0,6
CSM-27152 42,2 27,2 20,8 37,5 M42X1,5 39,7 17,9 17 55 15,0 16,9 M8X1,25 6,5 12 0,7
CSM-27252 52,8 27,8 21,3 56,0 M42X1,5 39,7 17,9 17 55 15,0 16,9 M8X1,25 6,5 12 0,9

CSM-272 M12 X 1,5 11 22
CSM-2132 M12 X 1,5 11 33
CSM-572 M20 X 1,5 13 28
CSM-5132 M20 X 1,5 13 37
CSM-1072 M28 X 1,5 16 28
CSM-10132 M28 X 1,5 16 35
CSM-10192 M28 X 1,5 16 44
CSM-18132 M36 X 1,5 19 39
CSM-18252 M36 X 1,5 19 58
CSM-27152 M42 X 1,5 19 40
CSM-27252 M42 X 1,5 19 58

6 �
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CSM-272, -2132

Note: Joint torique compris. Pour les cotes d’usinage complementaires
contacter votre distributeur.

Dimensions & options Séries CSM 

GB Manifold cylinders

D Einbauzylinder

E Cilindros para colector

Têtes de
contact

Manomètres

Centrales
hydrauliques

Options

Force: 1,7 - 27,1 kN

Course: 7,0 - 25,0 mm

Pression: 40 - 350 bar

Tableau des dimensions en mm [ ]

Réfé- D J1 L
rence min. min.

Cotes d’implantation en mm [ ]

Référence
Hauteur Hauteur 

ext. rétr.

Autres modèles CSM

Cotes d’implantation

Important

Serrer les vérins pour bloc
foré suivant les

spécifications de la feuille
d’instruction.

www.enerpac.com

Le ressort de rappel des
vérins CSM n’est pas

dimensionné pour tirer de
lourds outillages.
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M12 X 1,5 MF-122 39,9 24,9 6,3 24,9 M4 X 0,7 24,9 39,9
M20 X 1,5 MF-202 65,0 44,5 10,1 39,9 M4 X 0,7 45,0 65,0
M28 X 1,5 MF-282 74,9 50,8 10,1 39,9 M4 X 0,7 50,8 74,9
M35 X 1,5 MF-352 80,0 57,1 10,1 39,9 M6 X 1 57,1 80,0
M42 X 1,5 MF-422 89,9 63,5 10,1 39,9 M6 X 1 63,5 89,9
M48 X 1,5 MF-482 95,0 69,9 10,1 39,9 M6 X 1 69,9 95,0
M55 X 1,5 MF-552 110,0 82,5 11,2 44,5 M6 X 1 82,5 110,0
M65 X 1,5 MF-652 115,1 88,9 11,2 44,5 M6 X 1 88,9 115,1
M80 X 2 MF-802 134,9 108,0 11,2 44,5 M6 X 1 108,0 134,9

A B E

mm

M12 X 1,5 FN-122 27,9 6,1
M20 X 1,5 FN-202 36,1 7,9
M28 X 1,5 FN-282 50,0 9,9
M35 X 1,5 FN-352 55,1 10,9
M42 X 1,5 FN-422 62,0 11,9
M48 X 1,5 FN-482 74,9 13,0
M55 X 1,5 FN-552 80,0 13,0
M65 X 1,5 FN-652 95,0 14,0
M80 X 2 FN-802 115,1 16,0

A B C D E

mm

M4 X 0,7 BS-42 7,0 8,0 8,0 11,0

M6 X 1,0 BS-62 8,0 11,0 11,0 14,0

M8 X 1,25 BS-82 10,0 14,0 14,0 17,0

M10 X 1,5 BS-102 10,0 17,0 17,0 18,0

M16 X 2,0 BS-162 12,0 22,0 22,0 24,0

6

MF

FN

BS

Accessoires pour vérins  Dimensions

Ces accessoires

permettent de positionner,

monter et utiliser les vérins

hydrauliques Enerpac en

conformité avec les

caractéristiques du plateau

d’usinage ou de la production.

• Supports de montage
Pour boulonner les vérins
suivant l’application.

• Ecrous 
Pour le montage dans
n’importe quelle position des
vérins à corps filetés.

• Têtes de contact
Permettent aux vérins d’agir
comme point de repère dans
vos applications de bridage
et protègent la tige lorsque
les vérins sont utilisés en
poussée.

❚ Vérin antivibrations Enerpac
verrouillé en position au moyen
d’un écrou FN autobloquant.

Accessoires pour vérins
Pour un montage optimal et une adaptation
souple du plateau d’usinage

…pour répondre aux exigences des applications.

Réf. 

▼ Brides de montage 

Réf.

▼ Ecrous autobloquants DIN 1804

Réf.

▼ Têtes de contact sphériques 
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M12 X 1,5 FN-122 CST-272, CST-2102, CST-2132
M20 X 1,5 FN-202 CST-572, CST-5132, CST-5192, CST-5252, CST-5382
M28 X 1,5 FN-282 CST-10..., ST..-22, PT..-22
M35 X 1,5 FN-352 CST-18..., WFT-72, WFL-112, WST-72, WSL-112, 

ST..-52, PT..-52 
M42 X 1,5 FN-422 CST-27..., BRD-41, BRD-43, BRD-46, BRD-256, BRD-2510
M48 X 1,5 FN-482 CST-40..., CDT-18..., ST..-92, PT..-92, MPTR-100, MPTC-210,

MRH-20, MRS-2
M55 X 1,5 FN-552 CDT-27...
M65 X 1,5 FN-652 CDT-40..., ST..-202, HCS-50, MRS-1001
M80 X 2 FN-802 ST..-352, MPTR-300, MPTS-200, PT..-352, MRS-2001

M4 X 0,7 BS-42 CST-572, CST-5132, CST-5192, CST-5252, CST-5382, 
CSM-572, CSM-5132

M6 X 1 BS-62 CST-10..., CSM-10..., CAS-22, BS/BD/BMS/BMD-10...
M8 X 1,25 BS-82 CST-18..., CDT-18..., CDT-27..., CSM-18..., CSM-27..., 

CAS-52, MA-540, MPFS-100, MPTS-100, 
PU../PL../PT..-52, MRS-1, MPFC-110, MPTC-110, BS/BD/BMS/BMD-18... 

M10 X 1,5 BS-102 CST-40..., CDT-40..., CAS-92, MA-1050, PU../PL../PT..-92, MPFC-210, 
WFM-72, WFT-72, WFC-72, WSM-72, WST-72, WSC-72, 
WFC-112, WFL-112, WSL-112, WSC-112, MPTC-210, MRS-2, 

M16 X 2 BS-162 CAS-352, MA-3070, PU../PL../PT..-352, MPFC-410, MPTC-410, 
MRS-5, MRS-2001, BS/BD/BMS/BMD-40...

M12 X 1,5 MF-122 CST-272, CST-2102, CST-2132
M20 X 1,5 MF-202 CST-572, CST-5132, CST-5192, CST-5252, CST-5382
M28 X 1,5 MF-282 CST-10..., ST..-22, PT..22 
M35 X 1,5 MF-352 CST-18.., WFT-72, WST-72, WFL-112, WSL-112, 

ST..-52, PT..-52 
M42 X 1,5 MF-422 CST-27.., BRD-41, BRD-43, BRD-46, BRD-256, BRD-2510 
M48 X 1,5 MF-482 CST-40..., CDT-18..., ST..-92, PT..-92, MPTR-100, MPTC-210, 

MRH-20, MRS-2
M55 X 1,5 MF-552 CDT-27...
M65 X 1,5 MF-652 CDT-40..., ST..-202, MRS-1001, HCS-50
M80 X 2 MF-802 ST..-352, MPTR-300, PT..-352, MPTS-200, MRS-2001

Dimensions Accessoires pour vérins

GB Cylinder accessories

D Zubehör für Zylinder

E Accesorios de cilindro

www.enerpac.com

Filetage Réfé- Pour vérins
rence

mm

▼ Ecrous autobloquants DIN 1804

▼ Têtes de contact sphériques 

▼ Supports de montage 

Installation information
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Bridage hydraulique

Votre distributeur Enerpac:

Une gamme complète de
Bridage:

Vérins pivotants et vérins
antivibrations
• Vérins pivotants bride arrière
• Vérins pivotants bride avant
• Vérins pivotants à corps fileté
• Vérins pivotants cartouche
• Vérins pivotants  à ver-

rouillage positif (Collet-Lok®)
• Bras de bridage
• Vérins pivotants spéciaux
• Vérins antivibrations à avance

hydraulique
• Vérins antivibrations à avance

par ressort
• Vérins antivibrations à ver-

rouillage positif (Collet-Lok®)

Vérins de traction et linéaires
• Vérins de traction
• Vérins à corps fileté
• Vérins pour bloc foré
• Vérins cube
• Crampons plaqueurs
• Vérins à piston creux 
• Vérins de bridage positif
• Vérins universels

Centrales hydrauliques
• Pompes hydropneumatiques
• Pompes électriques 
• Pompes à main
• Multiplicateurs air/huile
• Multiplicateurs de pression

Valves
• Electrodistributeurs 

modulaires
• Valves pour contrôle du débit 
• Valves de réduction de 

pression
• Valves de séquence
• Blocs forés
• Valves de contrôle et 

pneumatiques

Composants du système
• Systèmes coupleurs 

automatiques
• Joints tournants
• Accumulateurs
• Pressostats
• Accessoires et manomètres
• Blocs forés, raccords rapides,

flexibles
• Filtres pression, huile
• Raccords

e-mail: info@enerpac.com

Internet: www.enerpac.com

00666Fr ©  2004 Enerpac - Susceptibles de modifications sans préavis.

Le catalogue Enerpac Force Hydraulique pour
Applications Industrielles E324e

Une gamme complète d’outils de qualité développant une force élevée
pour toutes les applications industrielles ; les points de vente locaux

ainsi que les services après-vente situés partout dans le monde. Tout ce
qui fait d’Enerpac le leader reconnu mondialement 

dans ce domaine.

La gamme complète de bridage
Demandez le catalogue bridage Enerpac gratuit, une source

d’informations et de solutions pour vos problèmes de bridage. Le
catalogue comprend la gamme complète de nos vérins, brides de

serrage, pompes, valves et accessories. 

Enerpac Worldwide
Locations

Dubai, United Arab Emirates
Tél: +971 (0)4 8872686

Sydney, Australia 
Tél: +61 297 438 988

Sao Paulo, Brazil 
Tél: +55 11 5687 2211

Ontario, Canada
Tél: +1 905 564 5749

Shanghai, China
Tel: +86 21 5866 9099
Beijing, China
Tel: +86 10 845 36166 

Massy, France
Tel: +33 1 601 368 68

Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 471 490

Navi Mumbai, India
Tel: +91 22 2778 1472

Milano, Italy
Tel: +39 02 4861 111
Fax: +39 02 4860 128

Tokyo, Japan
Tel: +81 484 30 1055

Ede, The Netherlands
Tel: +31 318 535 911

Singapore
Tel: +65 64 84 5108

+65 64 84 3737

Seoul, South Korea
Tel: +82 31 434 4506

Madrid, Spain
Tel: +34 91 661 11 25
Fax: +34 91 661 47 89

New Romney, UK
Tel: +44 1527 598 900

Milwaukee, USA
Tel: +1 262 781 6600
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